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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Þjónustu/viðhalds hitanemar
Notast til að þjónusta/viðhalda eldri gerðum

hitastilla fyrir RAVL og RAV lokahús

Pakdós 013U0 070 

Pakdós/þétting fyrir RAVL, RAV ásamt 
FJVR lokahúsum (til 2005)

Pakdós/þétting fyrir RA 2000 ásamt 
FJVR lokahúsum (frá 2005)

Hitanemi gerð RA/VL*

Hitanemi gerð  RA/V*

*)Þegar settur er þjónustu/viðhaldshitanemi á
gamalt lokahús skal alltaf skipta um pakkdós/ 
þéttingu í lokahúsi

 Stillisvið 6 - 26 °C
RA/VL       013G2950                  Innbyggður hitanemi

RA/VL       013G2952                  Fjarhitanemi 0-2m 
 Stillisvið 6 - 26 °C

 Stillisvið 6 - 26 °C
RA/V 2960  013G2960               Innbyggður hitanemi

RA/V 2962  013G2962                 Fjarhitanemi 0-2m 
 Stillisvið 6 - 26 °C

Gerð Vörunúmer

Pakdós 013G0 297

Gerð  Vörunúmer            Lýsing

Gerð  Vörunúmer            Lýsing

Gerð Vörunúmer

RA/V 2962

RA/VL 2952RA/VL 2950

RA/V 2960

26 mm þvermál sökkuls

34 mm þvermál sökkuls eða 

Danfoss hf.                             hiti.danfoss.isDanfoss hf.                             hiti.danfoss.is

Danfoss hf. hiti.danfoss.is


	Page 1

